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Technische docu tekening
Standaard glaslatten 

04-01-2019190104-01.2

STANDAARD GLASLATTEN KEGRO DEUREN
VERSIE Mei-2020

Specia
l

Specia
l

alle opdeklatten zijn met 3mm 
voorgeboord geleverd, voor 
3,5x40mm glaslatschroeven
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Hardhouten lijsten
(gevingerlast) ≥500kg/m³
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Vlakke deuren "Standaard"

Vlakke deuren "Kitsponning" Vlakke deuren "Design/Vlak"

Vlakke deuren "DP"

Massieve deuren "STANDAARD" Massieve deuren "Kitsponning"

Buitenzijde altijd een vaste glaslat

die de sponning 13mm verkleind

Geen glaslat aan de buitenzijde, er
wordt een sponning in de deur
gefreest.

Buitenzijde altijd een vaste glaslat
met een kitsponing. Het glas wordt
heir koud tegen gezet. Dit is niet icm
roedes, en deuren dikker dan 54mm
mogelijk

Buitenzijde wordt de glassponning
gevormd door een glaslat of sierlijst
die de sponning niet verkleind.

Met een glassponning in het

massieve hout. 13mm dik en

17mm hoog.

Met in de glassponning een kitsponning
opgenomen, hier wordt het glas koud
tegen gezet, waardoor betere
isolatiewaarde gerealiseerd.

Overzicht typering beglazing systemen Kegro
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Beglazing systeem voor vlakke deuren type "Standaard" en "KegaPro Excellent DP"
A 25mm DGU 2‐zijdig gehard letselveilig 4*‐16‐5 Ug 1.1, Warm‐edge

B 28mm  DGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐15‐33.1 Ug 1.1, alu spacer
B 41mm  TGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐12‐4‐12‐33.1 Ug 0,7, Warm‐edge
A 49mm  TGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐16‐4‐16‐33.1 Ug 0,6, Warm‐edge

13 13 13 13 13 13

deurdikte: 38 mm deurdikte: 54 mm deurdikte: 60 mm deurdikte: 70 mm deurdikte: 74 mm deurdikte: 80 mm

min max min max min max min max min max min max
36x36/S‐30 nvt nvt 3 5 9 11 19 21 23 25 29 31
36x36/S‐27 nvt nvt 6 8 12 14 22 24 26 28 32 34
36x36/S‐24 nvt nvt 9 11 15 17 25 27 29 31 35 37
36x33/S‐21 nvt nvt 12 14 18 20 28 30 32 34 38 40
36x30/S‐18 nvt nvt 15 17 21 23 31 33 35 37 41 43
36x27/S‐15 2 4 18 20 24 26 34 36 38 40 44 46
36x24/S‐12 5 7 21 23 27 29 37 39 41 43 47 49
36x21/S‐9 8 10 24 26 30 32 40 42 44 46 50 52
36x18/S‐6 11 13 27 29 33 35 43 45 47 49 53 55
36x15/S‐3 14 16 30 32 36 38 46 48 50 52 56 58
36x12/S‐0 17 19 33 35 39 41 49 51 53 55 59 61
36x15/S+3 20 22 36 38 42 44 52 54 56 58 62 64

13 13

deurdikte: 38 mm deurdikte: 54 mm

min max min max
36x36/S‐24 nvt nvt 12 14
36x33/S‐21 nvt nvt 15 17
36x30/S‐18 2 4 18 20
36x27/S‐15 5 7 21 23
36x24/S‐12 8 10 24 26
36x21/S‐9 11 13 27 29
36x18/S‐6 14 16 30 32
36x15/S‐3 17 19 33 35
36x12/S‐0 20 22 36 38
36x15/S+3 23 25 39 41

Special 
latten

glasdikte: glasdikte:

Buitenglaslat/sponning
36x25/SZG‐13  / 13 36x25/SZG‐13  / 13 36x25/SZG‐13 36x25/SZG‐13 36x25/SZG‐13

Bij deuren dikker dan 54mm geen 
36x25/SZGV‐13 glaslat toepassen.

Buitenglaslat/sponning Buitenglaslat/sponning Buitenglaslat/sponningBuitenglaslat/sponning

glasdikte:

glasdikte: glasdikte:

glasdikte:

Standaard glas, vaste glasafmetingen:

Voorkeursglas opbouw afwijkende maten: 

36x25/SZG‐13

Buitenglaslat met 
kitsponning

Buitenglaslat met 
kitsponning

36x25/SZGV‐13  36x25/SZGV‐13

KegaPro en andere vlakke buitendeuren met kitsponningbuitenglaslat

glasdikte:
Glaslat type 
binnenzijde glasdikte:

Glaslat type 
binnenzijde

KegaPro en andere vlakke buitendeuren
Buitenglaslat/sponning
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glaslat
36x12/S-0

beluchting

38

beluchting

54

glaslat
36x15/S+3

glaslat
36x21/S-9

beluchting

70

beluchting

74

beluchting

60

Glaslatbuitenzijde
36x25/SZG-13

STANDAARD

17
≥5 2.

1.
2.
1.

22  (4 ≤ gd ≤ 23)

4±1 4±1

4.
3.

6

≥1
2

5*17
19

2.
1.

2.
1.

17

4±1

≥5

4.
3.

6

≥1
2

5*17
19

17
≥5

4.
3. 19

17

49 (25 ≤ gd ≤ 54)
4±1 4±1

≥1
2

5*

2.
1.

17
≥5

41 (15≤gd≤44)
4±1 4±1

glaslat
36x12/S-0

4.
3.

6

17
≥5

17

2.
1.

2.
1.

2.
1.

25 (9 ≤ gd ≤38)
4±1

6

2.
1.

beluchting

80

6

glaslat
36x24/S-12

3.

17
≥5

49 (35 ≤ gd ≤ 64

5*

19
17 ≥1

2

2.
1.

2.
1.

4.

4±1 4±1

3.

49 (29 ≤ gd ≤ 58

5*

19
≥1

2

2.
1.

4.

4±1 4±1

6

glaslat
36x18/S-6

SCHAAL:
OMSCHRIJVING:

TEKENINGNR:

GETEKEND:

DATUM:

GEWIJZIGD:VOOR:
Technische Docu 28-5-2020 glastype1:2 op A4 JL

Technische docu tekening
STANDAARD beglazing vlakke buitendeuren 

01-04-2020200401-01.1Materialen:
1: Beglazingskit volgens BRL2801

(advies Den Braven Windowseal plus)
2: PE Celband 4+/-1 x 9mm

3: Glasblokje PVC breedte als glas dikte
4: Hieldichting met Kit 1

- HIELDICHTING RONDOM
   6: glaslat schroef:

- KEGRO standaard 3,5x40 met T10 lenskopje

KegaPro vlakke buitendeuren, beglazingsprincipe "STANDAARD" glaslat buitenzijde

Standaard glas:
Ug 1.5 , 22mm, 2-z 2B2

Standaard glas:
Ug 1.1 , 25mm, 2-z 1C3, Warm-edge

Standaard glas:
Ug 0.7 , 41mm, 2-z 2B2, Warm-edge

* spouw rond om glas 5 (+1/-2) mm

Standaard glas:
Ug 0.6 , 49mm, 2-z  2B2, Warm-edge

Standaard glas:
Ug 0.6 , 49mm, 2-z  2B2, Warm-edge

Standaard glas:
Ug 0.6 , 49mm, 2-z  2B2, Warm-edge
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38

beluchting

54

1.

17
≥5

3.

17

3.5
41 (12≤ gd ≤41)

4±1

glaslat
36x15/S+3

6

≥1
2

5*17
19

2.
1.

glaslat
36x25/SZGV-13 4.

glaslat
36x15/S+3

2.
1.

4.
3.

6

≥1
2

5*

19

beluchting

1.

17
≥5

glaslat
36x25/SZGV-13

3.5
25 (4≤ gd ≤25)

4±1

Materialen:
1: Beglazingskit volgens BRL2801

(advies Den Braven Windowseal plus)
2: PE Celband 4+/-1 x 9mm

3: Glasblokje PVC breedte als glas dikte
4: Hieldichting met Kit 1

- HIELDICHTING RONDOM
   6: glaslat schroef:

- KEGRO standaard 3,5x40 met T10 lenskopje

KegaPro vlakke buitendeuren, beglazingsprincipe "STANDAARD-KITSPONNING" glaslat
buitenzijde

Standaard glas:
Ug 1.1 , 25mm, 2-z 1C3, Warm-edge

* spouw rond om glas 5 (+1/-2) mm

Standaard glas:
Ug 0.7 , 41mm, 2-z 2B2, Warm-edge

SCHAAL:
OMSCHRIJVING:

TEKENINGNR:

GETEKEND:

DATUM:

GEWIJZIGD:VOOR:
Technische Docu 28-5-2020 glastype1:2 op A4 JL

Technische docu tekening
STANDAARD-K.SPON beglazing vlakke buitendeuren 

01-04-2020200401-01.2

- Toepassing 36x25/SZGV-13 glaslat alleen bij
intern begelaasde deuren

- Door toepassing glaslat SZGV-13 glaslat
vervalt 1 laag celband, waardoor standaard
25mm glas en 40mm glas toepasbaar is in
resp 38 en 54mm deuren
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54

70 74

60

GEEN glaslat
buitenzijde, alleen bij

deurblad
"KegaPro Excellent DP"

17
≥5

glaslat
36x12/S-0

4.
3.

6

19
17 ≥1

2

5*

2.
1.

80

17
≥5 2.

1.

glaslat
36x21/S-9

2.
1.

4±1

6

≥1
2

5*17
19

25 (9 ≤ gd ≤38)
4±1

4.
3.

2.
1.

4±1

6

glaslat
36x12/S-0

2.
1.

6

4±1

2.
1.

6
3.

4±1

4±1

4.
3. 19

17

49 (25 ≤ gd ≤ 54)
4±1

≥1
2

5*

2.
1.

17

49 (29 ≤ gd ≤ 58

5*

19
≥1

2

2.
1.

4.

4±1

glaslat
36x18/S-6

glaslat
36x24/S-12

3.

49 (35 ≤ gd ≤ 64

5*

19
17 ≥1

2

2.
1.

4.

4±1

41 (15≤gd≤44)
4±1

2.
1.

Materialen:
1: Beglazingskit volgens BRL2801

(advies Den Braven Windowseal plus)
2: PE Celband 4+/-1 x 9mm

3: Glasblokje PVC breedte als glas dikte
4: Hieldichting met Kit 1

- HIELDICHTING RONDOM
5: glaslat schroef:

- KEGRO standaard 3,5x40 met T10 lenskopje

KegaPro vlakke buitendeuren, beglazingsprincipe "DP" geen glaslat buitenzijde

* spouw rond om glas 5 (+1/-2) mm

Standaard glas:
Ug 1.1 , 25mm, 2-z 1C3, Warm-edge

Standaard glas:
Ug 0.6 , 40mm, 2-z 1C3, Warm-edge

Standaard glas:
Ug 0.6 , 40mm, 2-z 1C3, Warm-edge

Standaard glas:
Ug 0.6 , 40mm, 2-z 1C3, Warm-edge

Standaard glas:
Ug 0.6 , 40mm, 2-z 1C3, Warm-edge

SCHAAL:
OMSCHRIJVING:

TEKENINGNR:

GETEKEND:

DATUM:

GEWIJZIGD:VOOR:
Technische Docu 28-5-2020 glastype1:2 op A4 JL

Technische docu tekening
type "DP" beglazing vlakke buitendeuren 

01-04-2020200401-01.4
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Beglazing systeem vlakke deuren glaslat "Vlak of Design"
A 25mm DGU 2‐zijdig gehard letselveilig 4*‐16‐5 Ug 1.1, Warm‐edge

B 28mm  DGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐15‐33.1 Ug 1.1, alu spacer
B 41mm  TGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐12‐4‐12‐33.1 Ug 0,7, Warm‐edge
A 49mm  TGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐16‐4‐16‐33.1 Ug 0,6, Warm‐edge

0 0 0 0 0

deurdikte: 38 mm deurdikte: 54 mm deurdikte: 60 mm deurdikte: 70 mm deurdikte: 74 mm deurdikte: 80 mm

min max min max min max min max min max min max
36x36/S‐30 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 32 34 36 38 42 44
36x36/S‐27 3 5 19 21 25 27 35 37 39 41 45 47
36x36/S‐24 6 8 22 24 28 30 38 40 42 44 48 50
36x33/S‐21 9 11 25 27 31 33 41 43 45 47 51 53
36x30/S‐18 12 14 28 30 34 36 44 46 48 50 54 56
36x27/S‐15 15 17 31 33 37 39 47 49 51 53 57 59
36x24/S‐12 18 20 34 36 40 42 50 52 54 56 60 62
36x21/S‐9 21 23 37 39 43 45 53 55 57 59 63 65
36x18/S‐6 24 26 40 42 46 48 56 58 60 62 66 68
36x15/S‐3 27 29 43 45 49 51 59 61 63 65 69 71
36x12/S‐0 30 32 46 48 52 54 62 64 66 68 72 74
36x15/S+3 33 35 49 51 55 57 65 67 69 71 75 77

Special 
latten

glasdikte: glasdikte: glasdikte:

Buitenglaslat Buitenglaslat Buitenglaslat Buitenglaslat Buitenglaslat

glasdikte:

Standaard glas, vaste glasafmetingen:

Voorkeursglas opbouw afwijkende maten: 

36x12/SZG‐0 36x12/SZG‐0  36x12/SZG‐0  36x12/SZG‐0  36x12/SZG‐0  36x12/SZG‐0 

KegaPro en andere vlakke buitendeuren

glasdikte:
Glaslat type 
binnezijde glasdikte:

Buitenglaslat
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54

70

beluchting

17
≥5

74 80

60

Glaslatbuitenzijde
36x12/SZG-0
of Design lat

conform model

2.
1.

2.
1.

25 (6≤gd≤34)
4±1 4±1

beluchting

17
≥5

38

4.
3.

6

≥1
2

5*17
19

glaslat
36x18/S-6

2.
1.

2.
1.

beluchting

17
≥5

4.
3.

6

≥1
2

5*17
19

4±1

25 (22≤ gd ≤50)
4±1

glaslat
36x33/S-21

2.
1.

2.
1.

beluchting

17
≥5

4.
3.

≥1
2

5*17
19

4±1

41 (22≤ gd ≤50)
4±1

glaslat
36x24/S-12

5/6

2.
1.

beluchting

17
≥5

6

19

glaslat
36x28/S-15

4.
3.

5*
4±1

49 (38≤ gd ≤67)

2.2.
1.

49 (43 ≤ gd ≤ 77)

beluchting

17
≥5

6

1.

5*

19
17

glaslat
36x36/S-24

≥1
2

4±1 4±1

3.
4.

2.
1.

glaslat
36x30/S-18

3.

2.

49 (43 ≤ gd ≤ 77)

6

1.

5*

19
17 ≥1

2

4±14±1

2.
1.

17 ≥1
2

4±1

Materialen:
1: Beglazingskit volgens BRL2801

(advies Den Braven Windowseal plus)
2: PE Celband 4+/-1 x 9mm

3: Glasblokje PVC breedte als glas dikte
4: Hieldichting met Kit 1

- HIELDICHTING RONDOM
   6: glaslat schroef:

- KEGRO standaard 3,5x40 met T10 lenskopje

KegaPro vlakke buitendeuren, beglazingsprincipe "Design of Vlak" glaslat buitenzijde

* spouw rond om glas 5 (+1/-2) mm

Standaard glas:
Ug 1.1 , 25mm, 2-z 1C3, Warm-edge

Standaard glas:
Ug 0.7 , 41mm, 2-z  2B2, Warm-edge

Standaard glas:
Ug 0.6 , 49mm, 2-z  2B2, Warm-edge

Standaard glas:
Ug 0.6 , 49mm, 2-z  2B2, Warm-edge

Standaard glas:
Ug 0.6 , 49mm, 2-z  2B2, Warm-edge

Standaard glas:
Ug 1.1 , 25mm, 2-z 1C3, Warm-edge

SCHAAL:
OMSCHRIJVING:

TEKENINGNR:

GETEKEND:

DATUM:

GEWIJZIGD:VOOR:
Technische Docu 28-5-2020 glastype1:2 op A4 JL

Technische docu tekening
DESIGN / VLAK beglazing vlakke buitendeuren 

01-04-2020200401-01.3
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Beglazing systeem voor massieve deuren type "Standaard" 
Standaard glas opbouw : 

A 22mm DGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐9‐33.1 Ug 1.5, alu spacer
A 28mm  DGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐15‐33.1 Ug 1.1, alu spacer
A 37mm  TGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐10‐4‐10‐33.1 Ug 0,8, Warm‐edge
A 41mm  TGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐12‐4‐12‐33.1 Ug 0,7, Warm‐edge
B 49mm  TGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐16‐4‐16‐33.1 Ug 0,6, Warm‐edge

standaard: 13 standaard: 13 standaard: 13

deurdikte: 38 mm deurdikte: 54 mm deurdikte: 67 mm

min max min max min max
17x15V/S‐0 4 9 4 25 4 38
36x21/S‐9 10 10 26 26 39 39
36x18/S‐6 11 13 27 29 40 42
36x15/S‐3 14 16 30 32 43 45
36x12/S‐0 17 19 33 35 46 48
36x15/S+3 20 22 36 38 49 51

38mm deuren standaard ‐‐>
54mm deuren standaard ‐‐>
67mm deuren standaard ‐‐>

KegaWood deuren 

Glaslat type  glasdikte: glasdikte: glasdikte:

Buitensponning Buitensponning Buitensponning
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glasdikte ≤ 9

5.
1.

4.
2.
1.

3.

beluchting

38

17 5*
*12

** max 6 / min 3

Alternatief in zichtvlak
nagelen Ø1,2x35

≥5

4±1

glasdikte ≤ 25

5.
1.

4.
2.
1.

3.

beluchting

54

17 5*
*12

** max 6 / min 3

Alternatief in zichtvlak
nagelen Ø1,2x35

≥5

4±1

37 (5 ≤ gd ≤ 38)

5.
1.

4.
2.
1.

3.

67

17 5*
*12

** max 6 / min 3

Alternatief in zichtvlak
nagelen Ø1,2x35

≥5

4±1

2.
1.

4.
2.
1.

3.

38

glasdikte ≤ 12

lat 36x15/S+3

6

12

5*
*

17
19

** max 6 / min 3

beluchting

10 ≤ gd ≤ 22

≥5

4±1 4±1

2.
1.

4.
2.
1.

3.

54

lat 36x15/S+3

6

12

5*
*

17
19

** max 6 / min 3

beluchting

26 ≤ glasdikte ≤ 37

≥5

4±1 4±1

2.
1.

4.
2.
1.

3.

39 ≤ glasdikte ≤ 51

6

67

12

5*
*

17

lat 36x15/S+3

19

* max 6 / min 3

≥5

4±1 4±1

Materialen:
1: Beglazingskit volgens BRL2801

(advies Den Braven Windowseal plus)
2: PE Celband 4+/-1 x 9mm
3: Glasblokje PVC breedte als glas dikte
4: Hieldichting met Kit 1

- HIELDICHTING rondom voor luchtdicht bouwen
- HIELDICHTING onder 25cm U vorm op
- HIELDICHTING bovenhoeken 20cm voor

Inbraakwerende toepassing
5: nagel 1,2x25, h.o.h. ≤ 15cm (verdekt)
6: glaslatschroef 3,5x40, h.o.h. ≤ 250cm

Massieve buitendeuren, beglazingsprincipe "STANDAARD" sponning

Standaard glas:
geëtst enkelglas 5mm, 1C3,  letselvelig
of
Enkelglas 33.4 gelaagd 7mm 1B1 P4A

* spouw rond om glas 5 (+1/-2) mm

Standaard glas:
Ug 1.3 , 24,5mm, 2-z 2B2 letselveilig
(33.1*-12-33.1)

SCHAAL:
OMSCHRIJVING:

TEKENINGNR:

GETEKEND:

DATUM:

GEWIJZIGD:VOOR:
Technische Docu1:2 op A4 JL

Technische docu tekening
Massieve deuren STANAARD sponning beglazing

01-04-2020200401-01.6

Standaard glas:
Ug 0.8 , 37mm, 2-z 2B2 letselveilig,
Warm-edge (33.1*-10-4-10-*33.1)

Standaard glas:
Ug 1.1 , 28mm, 2-z 2B2 letselveilig
(33.1*-15-33.1)

Standaard glas:
Ug 0.6 , 49mm, 2-z 2B2 letselveilig,
Warm-edge (33.1*-16-4-16-*33.1)

Standaard glas:
Ug 1.5 , 22mm, 2-z 2B2 letselveilig
(33.1*-9-33.1)

2.3 P.11



Beglazing systeem voor massieve deuren type "Kitsponning" 
Standaard glas opbouw :  A 22mm DGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐9‐33.1 Ug 1.5, alu spacer

A 25mm DGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐12‐33.1 Ug 1.3, alu spacer
A 28mm  DGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐15‐33.1 Ug 1.1, alu spacer
A 37mm  TGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐10‐4‐10‐33.1 Ug 0,8, Warm‐edge
A 41mm  TGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐12‐4‐12‐33.1 Ug 0,7, Warm‐edge
B 49mm  TGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐16‐4‐16‐33.1 Ug 0,6, Warm‐edge

standaard: 13 standaard: 13 standaard: 13

deurdikte: 38 mm deurdikte: 54 mm deurdikte: 67 mm

min max min max min max
17x15V/S‐0 4 12 4 28 4 41
36x21/S‐9 13 13 29 29 42 42
36x18/S‐6 14 16 30 32 43 45
36x15/S‐3 17 19 33 35 46 48
36x12/S‐0 20 22 36 38 49 51
36x15/S+3 23 25 39 41 52 54

54mm deuren standaard ‐‐>

67mm deuren standaard ‐‐>

38mm deuren standaard ‐‐>

KegaWood deuren

Glaslat type glasdikte: glasdikte: glasdikte:

Buitensponning Buitensponning Buitensponning
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glasdikte ≤ 12

38

1

4
3

17 5*
*

Lat 17x15V/S-0

5

1

beluchting

6

12
** max 6 / min 3

Alternatief in zichtvlak
nagelen Ø1,2x35

glasdikte ≤ 28

54

1

43

17 5*
*12

Lat 17x15V/S-0

5

1

beluchting

6

** max 6 / min 3

Alternatief in zichtvlak
nagelen Ø1,2x35

glasdikte ≤ 41

67

1

43

17 5*
*12

Lat 17x15V/S-0

5

1

6

** max 6 / min 3

Alternatief in zichtvlak
nagelen Ø1,2x35

13 ≤ gd ≤ 25

38

1

43

17 5*
*12

lat 36x15/S+3

beluchting

2.
1.

6

19

** max 6 / min 3

4*

6

29 ≤ glasdikte ≤ 41

54

1

43

17 5*
*12

2.
1.

lat 36x15/S+3

6

19

** max 6 / min 3

beluchting

4*

6

42 ≤ glasdikte ≤ 54

67

1

43

17 5*
*12

2.
1.

lat 36x15/S+3

6

19

** max 6 / min 3

6

4*

Materialen:
1: Beglazingskit volgens BRL2801

(advies Den Braven Windowseal plus)
2: PE Celband 4+/-1 x 9mm
3: Glasblokje PVC breedte als glas dikte
4: Hieldichting met Kit 1

- HIELDICHTING rondom voor luchtdicht bouwen
- HIELDICHTING onder 25cm U vorm op
- HIELDICHTING bovenhoeken 20cm voor

Inbraakwerende toepassing
5: nagel 1,2x25, h.o.h. 15cm (verdekt)
6: glaslatschroef 3,5x40, h.o.h. ≤ 250cm

Massieve buitendeuren, beglazingsprincipe "KITSPONNING"

Standaard glas:
geëtst enkelglas 5mm, 1C3,  letselvelig
of
Enkelglas 33.4 gelaagd 7mm 1B1 P4A

* spouw rond om glas 5 (+1/-2) mm

SCHAAL:
OMSCHRIJVING:

TEKENINGNR:

GETEKEND:

DATUM:

GEWIJZIGD:VOOR:
Technische Docu1:2 op A4 JL

Technische docu tekening
Massieve deuren KITSPONNING beglazing

01-04-2020200401-01.8

Standaard glas:
Ug 1.1 , 28mm, 2-z 2B2 letselveilig
(33.1*-15-33.1)

Standaard glas:
Ug 0.6 , 49mm, 2-z 2B2 letselveilig,
Warm-edge (33.1*-16-4-16-*33.1)

Standaard glas:
Ug 1.1 , 28mm, 2-z 2B2 letselveilig
(33.1*-15-33.1)

Standaard glas:
Ug 0.7 , 41mm, 2-z 2B2 letselveilig,
Warm-edge (33.1*-12-4-12-*33.1)

Standaard glas:
Ug 1.3 , 24,5mm, 2-z 2B2 letselveilig
(33.1*-12-33.1)
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Beglazing systeem voor massieve ramen type "Kitsponning" 
Standaard glas opbouw : 

A 23mm DGU NIET letselveilig 4*‐15‐4, Ug 1.1, Alu spacer
A 28mm  DGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐15‐33.1 Ug 1.1, alu spacer
A 37mm TGU NIET letselveilig 4*‐12‐4‐12‐*5 Ug 0,7, Warm‐edge
A 41mm  TGU 2‐zijdig gelaagd letselveilig 33.1*‐12‐4‐12‐33.1 Ug 0,7, Warm‐edge

KegaWood Ramen (ramen niet met opdekglaslatten)
Buitensponning

standaard: 13
Buitensponning

standaard: 13

deurdikte: 54 mm deurdikte: 67 mm

min max min max
17x15V/S‐0 4 28 4 41

Glaslat type glasdikte: glasdikte:

54mm ramen standaard ‐‐>

67mm ramen standaard ‐‐>
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glasdikte ≤ 28

54

1

43

17 5*
*12

Lat 17x15V/S-0

5

1

17

6

** max 6 / min 3

Alternatief in zichtvlak
nagelen Ø1,2x35

glasdikte ≤ 41

67

1

43

17 5*
*12

Lat 17x15V/S-0

5

1

17

6

** max 6 / min 3

Alternatief in zichtvlak
nagelen Ø1,2x35

Materialen:
1: Beglazingskit volgens BRL2801

(advies Den Braven Windowseal plus)
2: PE Celband 4+/-1 x 9mm
3: Glasblokje PVC breedte als glas dikte
4: Hieldichting met Kit 1

- HIELDICHTING rondom voor luchtdicht bouwen
- HIELDICHTING hoeken 10cm voor inbraakwerend

bij >30x30cm dagmaanagel
5: 1,2x25, h.o.h. 15cm (verdekt)

KegaWood renovatie Ramen, beglazing standaard volgens "Kitsponning" principe

* spouw rond om glas 5 (+1/-2) mm

SCHAAL:
OMSCHRIJVING:

TEKENINGNR:

GETEKEND:

DATUM:

GEWIJZIGD:VOOR:
Technische Docu 28-5-20201:2 op A4 JL

Technische docu tekening
Ramen beglazing

01-04-2020200401-01.9

Standaard glas:
Ug 1.1 , 23mm, niet letselveilig
(4*-15-4)

Standaard glas:
Ug 0.7 , 37mm, niet letselveilig,
Warm-edge (4*-12-4-12-*5)

3

3

3

4
hoeken
10cm

Indien raam
glasmaat >30cm
dan hieldichting in
hoeken 10cm

10
0

100
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nn
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g 
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Beglazing systeem voor vlakke binnendeuren type "Standaard"
A 6,5mm Enkel gelaagd 33.1
A 25mm DGU 2‐zijdig gehard letselveilig 4*‐16‐5 Ug 1.1, Warm‐edge

13 13 13 13 13

deurdikte: 39 mm deurdikte: 41 mm deurdikte: 54 mm deurdikte: 56 mm deurdikte: 60 mm

min max min max min max min max min max
36x36/S‐24 nvt nvt nvt nvt 9 11 11 13 15 17
36x33/S‐21 nvt nvt nvt nvt 12 14 14 16 18 20
36x30/S‐18 nvt nvt 2 4 15 17 17 19 21 23
36x27/S‐15 3 5 5 7 18 20 20 22 24 26
36x24/S‐12 6 8 8 10 21 23 23 25 27 29
36x21/S‐9 9 11 11 13 24 26 26 28 30 32
36x18/S‐6 12 14 14 16 27 29 29 31 33 35
36x15/S‐3 15 17 17 19 30 32 32 34 36 38
36x12/S‐0 18 20 20 22 33 35 35 37 39 41
36x15/S+3 21 23 23 25 36 38 38 40 42 44

Standaard glas,binnendeuren niet BW:

glasdikte: glasdikte: glasdikte: glasdikte:

36x25/SZG‐13 36x25/SZG‐13 36x25/SZG‐13 36x25/SZG‐13

KegaBase, KegaComfort, KegaPro inpanidig, en andere vlakke binnendeuren

Glaslat type 
geschroefde 

zijde
glasdikte:

36x25/SZG‐13
Vaste glaslatVaste glaslat Vaste glaslat Vaste glaslat Vaste glaslat
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glaslat
36x24/S-12

41 54

glaslat
36x27/S-15

glaslat
36x21/S-9

17
≥5 2.

1.
2.
1.

6.4  (4 ≤ gd ≤ 25)

4±1 4±1

3.
5/6

≥1
2

5*17
19

2.
1.

2.
1.

17

4±1

≥5

3.

≥1
2

5*17
19

39

glaslat
36x24/S-12

17
≥5 2.

1.
2.
1.

6.4  (4 ≤ gd ≤ 23)

4±1 4±1

3.
5/6

≥1
2

5*17
19

glaslat
36x25/SZG-13

glaslat
36x25/SZG-13

56

2.
1.

2.
1.

17
≥5

3.

≥1
2

5*17
19

5/6

5/6

glaslat
36x25/SZG-13

glaslat
36x25/SZG-13

(4.) (4.) (4.)

(4.)

25 (9 ≤ gd ≤38)
4±1

4±1
25 (9 ≤ gd ≤38)

4±1

Materialen:
1: Beglazingskit volgens BRL2801

(advies Den Braven Windowseal plus)
2: PE Celband 4+/-1 x 9mm
3: Glasblokje PVC breedte als glas dikte
4: Hieldichting met Kit 1 OPTIONEEL

- HIELDICHTING RONDOM voor rookwerende
en of geluidwerende deuren

- HIELDICHTING alle hoeken 20cm voor
Inbraakwerende toepassing

  5/6: glaslat schroef, of nagel 1,2x35:
- KEGRO standaard 3,5x40 met T10 lenskopje

Vlakke binnendeuren, beglazingsprincipe "STANDAARD"

Standaard glas:
enkelglas 6.4mm, 2B2 letselvelig

Standaard glas:
enkelglas 6.4mm, 2B2 letselvelig

Standaard glas:
Ug 1.1 , 25mm, 2-z 1C3 letselveilig,
Warm-edge

* spouw rond om glas 5 (+1/-2) mm

Binnendeuren beglazingsmethode "standaard":
- éénzijdig aangelijmde glaslat 36x25/S-13
- gelijmde lat bij L1 / R2: aan de scharnier tegenzijde
- gelijmde lat bij L3/ R4: aan de scharnier zijde

Vlakke binnendeuren (voor (semi)inpandige
toepassing) typen :

- KegaBase VS / TS / dB in dikte 39 / 41
- KegaComfort 39 / 41/  54
- KegaPro (MV) Inpandig 54 / 56

Standaard glas:
Ug 1.1 , 25mm, 2-z 1C3 letselveilig,
Warm-edge

SCHAAL:
OMSCHRIJVING:

TEKENINGNR:

GETEKEND:

DATUM:

GEWIJZIGD:VOOR:
Technische Docu 28-5-20201:2 op A4 JL

Technische docu tekening
"Standaard" beglazing vlakke binnendeuren 

01-04-2020200401-01.5
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Beglazing systeem voor vlakke binnendeuren glalslat "Vlak of Design"
A 7mm Enkel gelaagd 33.1
A 25mm DGU 2‐zijdig gehard letselveilig 4*‐16‐5 Ug 1.1, Warm‐edge

0 0 0 0 0

deurdikte: 39 mm deurdikte: 41 mm deurdikte: 54 mm deurdikte: 56 mm deurdikte: 60 mm

min max min max min max min max min max
36x39/S‐27 4 6 6 8 19 21 21 23 25 27
36x36/S‐24 7 9 9 11 22 24 24 26 28 30
36x33/S‐21 10 12 12 14 25 27 27 29 31 33
36x30/S‐18 13 15 15 17 28 30 30 32 34 36
36x27/S‐15 16 18 18 20 31 33 33 35 37 39
36x24/S‐12 19 21 21 23 34 36 36 38 40 42
36x21/S‐9 22 24 24 26 37 39 39 41 43 45
36x18/S‐6 25 27 27 29 40 42 42 44 46 48
36x15/S‐3 28 30 30 32 43 45 45 47 49 51
36x12/S‐0 31 33 33 35 46 48 48 50 52 54
36x15/S+3 34 36 36 38 49 51 51 53 55 57

Standaard glas,binnendeuren niet BW:

36x12/SZG‐0 36x12/SZG‐0 36x12/SZG‐0 36x12/SZG‐0 36x12/SZG‐0

glasdikte: glasdikte:

KegaBase, KegaComfort, KegaPro inpanidig, en andere vlakke binnendeuren, indien niet BW 
uitgevoerd

glasdikte: glasdikte:glasdikte:
Glaslat type 
geschroefde 

zijde

Vaste glaslat Vaste glaslat Vaste glaslat Vaste glaslat Vaste glaslat

2.3 P.18



41 5439

glaslat
36x36/S-24

17
≥5 2.

1.
2.
1.

6.4  (4 ≤ gd ≤ 36)
4±1 4±1

3.
5/6

≥1
2

5*17
19

glaslat
36x12/SZG-0

of
Sierlijst diverse

typen

56

(4.)

glaslat
36x36/S-24

17
≥5 2.

1.
2.
1.

8.4  (6 ≤ gd ≤ 38)
4±1 4±1

3.
5/6

≥1
2

5*17
19

(4.)

glaslat
36x36/S-24

2.
1.

3.

≥1
2

5*

19

5/6

≥5 2.
1.

1717

glaslat
36x12/SZG-0

of
Sierlijst diverse

typen

glaslat
36x12/SZG-0

of
Sierlijst diverse

typen

glaslat
36x12/SZG-0

of
Sierlijst diverse

typen

2.
1.

2.
1.

17
≥5

6

≥1
2

17
19

4±1

glaslat
36x33/S-21

(4.)

25 (19≤gd≤51)
4±1 4±1

3.

(4.)

25 (19≤gd≤51)

3.

Materialen:
1: Beglazingskit volgens BRL2801

(advies Den Braven Windowseal plus)
2: PE Celband 4+/-1 x 9mm
3: Glasblokje PVC breedte als glas dikte
4: Hieldichting met Kit 1 OPTIONEEL

- HIELDICHTING RONDOM voor rookwerende
en of geluidwerende deuren

- HIELDICHTING alle hoeken 20cm voor
Inbraakwerende toepassing

  5/6: glaslat schroef, of nagel 1,2x35:
- KEGRO standaard 3,5x40 met T10 lenskopje

Vlakke binnendeuren, beglazingsprincipe "Design of Vlak"

Standaard glas:
enkelglas 6.4mm, 2B2 letselvelig

Standaard glas:
enkelglas 8.4mm, 2B2 letselvelig

* spouw rond om glas 5 (+1/-2) mm

Binnendeuren beglazingsmethode "Desgn of Vlak":
- éénzijdig aangelijmde glaslat 36x12/SZG-0 of een

design sierlat
- gelijmde lat bij L1 / R2: aan de scharnier tegenzijde
- gelijmde lat bij L3/ R4: aan de scharnier zijde

Vlakke binnendeuren (voor (semi)inpandige
toepassing) typen :

- KegaBase VS / TS / dB in dikte 39 / 41
- KegaComfort 39 / 41/  54
- KegaPro (MV) Inpandig 54 / 56

Standaard glas:
Ug 1.1 , 25mm, 2-z 1C3 letselveilig,
Warm-edge

Standaard glas:
Ug 1.1 , 25mm, 2-z 1C3 letselveilig,
Warm-edge

SCHAAL:
OMSCHRIJVING:

TEKENINGNR:

GETEKEND:

DATUM:

GEWIJZIGD:VOOR:
Technische Docu 28-5-20201:2 op A4 JL

Technische docu tekening
"DESIGN / VLAK" beglazing vlakke binnendeuren 

01-04-2020200401-01.6
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