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2.2 Assortiment glaslatten

2.2 P.1
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STANDAARD GLASLATTEN KEGRO DEUREN
VERSIE Mei-2020

Specia
l
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l

alle opdeklatten zijn met 3mm 
voorgeboord geleverd, voor 
3,5x40mm glaslatschroeven
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Hardhouten lijsten
(gevingerlast) ≥500kg/m³

2.2 P.2



48

25

13

48x25/SZG-13 48x12/SZG-0

48

27

48

15

24

48x27/S-15

12

24

12

48x24/S-12

24

48

21

9

48x21/S-9

24

24

27

39

48x39/S-27

12

48x30/S-18

30

33

21

48

24

12

48x33/S-21

24
24

48

18

24
48x36/S-24

24

48

12 1224

36

3

4

6

25x23V/S-0

25

3

3

19.5 48

24

12

15°

15
°

13

48

22.5

Sponninglat schuin
schroeven vanuit de dag bij
Brandwerende beglazing
massieve deuren

15°

12

3

3 12

48x15/S-3 48x12/S-0 48x15/S+3

15
6

48x18/S-6

48

24

48

24

48 48

26

1518

Latten voor buitenzijde
Lat verlijmd op buitenzijde deur

SCHAAL:
OMSCHRIJVING:

TEKENINGNR:

GETEKEND:

DATUM:

GEWIJZIGD:VOOR:
Technische Docu 19-03-2020

27-05-2020
3:4 op A4 JL

Technische docu tekening
Brandwerende glaslatten 

04-01-2019190104-01.4alle latten zijn 3mm 
voorgeboord geleverd, voor 
3,5x40mm glaslatschroeven

2.2 P.3

GLASLATTEN VOOR 25mm GLASSPONING KEGRO DEUREN
VERSIE Feb.-2021
Hardhouten lijsten
(gevingerlast) ≥550kg/m³

Voor toepassing als 
brandwerende glaslat in:

• KegaComfort 39-41mm
30-min deuren

• KegaPro en KegaComfort
60-min deuren

15-02-2021
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